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Elanvändning på bryggorna 

Vid användning av el på brygga eller på båt som ligger vid brygga inom TBS:s hamnområde 

skall anslutning göras endast till de armaturstolpar som klubben placerat ut på bryggorna. 

Användningen skall vara av tillfällig natur, t ex arbete med handverktyg, tillfällig 

länspumpning, laddning av batterier dock ej underhållsladdning. 

Efter utfört arbete skall kablage avlägsnas ifrån bryggan. 

Anslutning får endast göras med godkänt materiel, se nedan. 

Om båten inte har fast apparatintag skall adapter användas, se nedan. 

Kabeln skall förläggas så att snubbelrisk inte föreligger. 

 

 

 

 

 

All el-materiel skall vara klassad för användning utomhus. 

Uttag skall vara Europauttag (CEE), med skyddsform enligt IP 44. 

Anslutningskabel av typ HO7RN-F eller likvärdig (mångtrådig gummikabel för utomhusbruk) 

max längd 25 m och utan skarv. 

Eventuella frågor besvaras av Hamnkapten 

 

         Anm. 

Bestämmelserna är utarbetade av Elsäkerhetsverket. Vid eventuell skada kan styrelsen 

ställas ansvarig om regelverket inte följts. Därför kommer elmateriel som inte uppfyller 

kraven att avlägsnas. Vi skall tillsammans sträva efter en hög elsäkerhet. 

 


